
Texto: Arial regular 24 puntos

Tamaño como norma general. Podría modificarse 

en función de la diapositiva.

Obtención de biochar con restos de 

poda y desbroce en Reactiva Brañosera)

Reactiva Brañosera cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU
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Qué es el biochar

Carbón vegetal aplicado al suelo *

Características:

- Porosidad 

- Retención de humedad

- Aporte de nutrientes y C estable

- Soporte de microorganismos
* También otros usos (descontaminación de aguas, suelos, etc.)



Para qué aplicarlo al suelo

Para mejorar:
- Estructura y porosidad

- Retención de agua

- pH de suelos ácidos

- Contenido de nutrientes *

- Actividad microbiana

* Se recomienda de todas formas cargarlo o
activarlo por adición de nutrientes.

Y además secuestrar o 

almacenar carbono 

durante mucho tiempo



Producción de biochar
Material carbonizado por calentamiento en ausencia de oxígeno 

(pirólisis) 

Gas

Bioaceite



Técnicas (muy diversas)

- Pila abierta

- Horno abierto en hoyo

- Horno metálico abierto

- Horno cerrado



https://www.facebook.com/watch/?v=1711005129425581

Fuego, gases de 
combustión y 
vapor de agua

Biomasa

Producción tradicional de cisco en Cuevas de Soria

Pila abierta

https://www.facebook.com/watch/?v=1711005129425581


Horno abierto en hoyo

Inconvenientes:

- No buen control

- No transportable



Horno cerrado

Ventajas:

- Buen control

- Algunos trans-

portables

Inconvenientes:

- Precio



Horno Kon-tiki
Horno metálico 

abierto



Horno Kon-tiki

Ventajas:

- Bajo coste

- Portátil

- Buen control



Zona de 
combustión

Fuego

Gases combustibles

Flujo de oxígeno

Zona de pirolisis 
sin oxígeno 

horno

Emisión de calor 
al entorno



Reactiva 

Brañosera



Restos 

de poda

y de desbroce



Madera fina de escoba (Cytisus scoparius) y roble 

(Quercus pyrenaica)



Madera gruesa de roble Madera gruesa de escoba



Dimensiones
Altura 1,08 m

Diámetro inferior: 0,20 m

Diámetro superior: 1,12 m

Altura banda sup.: 0,20 m

Volumen: 0,55 m3

Grosor de chapa 2 mm.

Horno utilizado







RendimientoRamas finas

Escoba 23,2 %

Roble 26,5 %

Ramas gruesas

Escoba 23,4 %

Roble 23,1 %



Experiencia en invernadero

Francisco Lafuente 

francisco.lafuente@uva.es


